Приложение 7
ДЕФЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЧАШКИ МЕЖОСЕВОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА ПЕРЕДНЕЙ АВТОМОБИЛЯ КАМАЗ-5320

	Номер 
по каталогу
	НАИМЕНОВАНИЕ
	МАТЕРИАЛ
	ТВЁРДОСТЬ

	5320-2506018
	Чашка межосевого дифференциала передняя
	Сталь 40Х
	НВ-285-321
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	Номер

дефекта
	Обозна-

чение
	ВОЗМОЖНЫЙ

ДЕФЕКТ
	Размеры, мм
	СПОСОБ

РЕМОНТА

	
	
	
	Номи-нальный
	Предельно допустимый
без ремонта
	

	1.

	А
	Трещины на чашке
	-
	не допускаются
	Браковать

	2.

	В
	Износ отверстий под шипы крестовины
	Ǿ
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 EMBED Equation.3  [image: image2.wmf]
	Ǿ 22,03
	1. Наплавить
2. Ремонтный размер Ǿ 
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3. Сверлить новые отверстия под углом 450 к старым

	3.

	Г
	Задиры, риски или износ торца под шайбу шестерни привода заднего моста
	41,9+0,05
	42,3
	Обработать в ремонтный размер 
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,

43

+0,05 и 42,6+0,05

	4.

	Д
	Износ отверстия под шейку шестерни привода заднего моста
	Ǿ58+0,048
	58,12
	Наплавить

	5.

	Е
	Задиры, риски или износ сферической поверхности под шайбы сателлитов
	R59,8±0,045
	60,2
	Обработать в ремонтный размер
R
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±0,045

R 61,0±0,045

	6.


	Ж
	Износ шейки под ша-риковый подшипник
	Ǿ 
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	Ǿ 54,993
	1. Наплавить
2. Осталивать

	7.


	И
	Износ шлицев 

по толщине
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	7,82
	Наплавить

	8.


	К
	Срыв или износ резьбы М33х15-6g
	-
	Менее 2-х ниток
	1. Калибровать резьбу
2. Наплавить

3. Нарезать ремонт-ную резьбу М30х1,5-6g
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