Приложение 8
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАМЕНЫ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК ЗАДНЕГО ТОРМОЗА ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ LADA

Общая трудоёмкость 1,16 нормо-часа                                       Число исполнителей один

Специальность и разряд исполнителя слесарь по ремонту автомобилей не ниже 2-го разр.
	№

поз.
	Наименование и

 содержание работ
	Оборудование и специнструмент
	Технические условия 

и указания

	1
	2
	3
	4

	1.
	Установить автомобиль на подъёмник, выключить зажигание
	Подъёмник 2-х стоечный типа П-97 МК
	Обеспечить соблю-дение инструкции по подъёму-опусканию автомобиля на 2-х стоечном
 подъёмнике 

	2.
	Ослабить болты крепления задних колёс
	Головка сменная 19 ГОСТ 25604-83, вороток 
ГОСТ 22401-83
	

	3.
	Вывесить автомобиль и снять задние колёса
	Головка сменная 19, гайковёрт 

ГОСТ 10210-83
	

	4.
	Отвернуть контргайку, регулиро-

вочную гайку и ослабить натя-

жение троса стояночного тормоза
	Плоскогубцы ГОСТ 
7236-93, ключ гаечный 13, ключ 67.7812-9562
	-

	5.
	Отвернуть направляющие штифты крепления барабана (рис.1)
	Ключ  кольцевой 12

ГОСТ 2906-80
	-
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	6.
	Снять тормозной барабан
	Съёмник заднего тормозного барабана

67.7823-9519
	Перед снятием нанести в зазор между поса-дочным пояском сту-пицы и барабаном препарат "Унисма-1" с выдержкой 10-15 мин.

	7.
	Отсоединить наконечник 1 (рис.2) троса 10 стояночного тормоза от рычага 4 ручного привода колодок
	Плоскогубцы ГОСТ 
7236-93, отвёртка плоская

ГОСТ 17199-88
	-

	


	8.
	Расшплинтовать палец 6 рычага ручного привода колодок, нажать на палец 6 и снять рычаг 
	Плоскогубцы 

ГОСТ 7236-93, 

отвёртка плоская
	-


Продолжение приложения 8
	1
	2
	3
	4

	9.
	Повернуть чашки опорных стоек 3, снять чашки вместе со стойками 3, пружинами и нижними чашками. Снять направляющие пружины
	Плоскогубцы

ГОСТ 7236-93
	-

	10.
	Отвести нижнюю часть одной из колодок от опорной пластины и вывести колодку из зацепления с пластиной
	Лопатка монтажная, отвёртка плоская

ГОСТ 17199-88
	Замену задних тормоз-ных колодок произво-дить комплектно для левого и правого колёс

	11.
	Снять нижнюю стяжную пружину 8, колодки 2 и 9, распорную планку 5 и верхнюю стяжную пружину 7
	-
	-

	12.
	Очистить от грязи и протереть де-тали заднего тормоза
	Щётка металлическая ОСТ 17.830-80,  

ветошь обтирочная
	-

	13.
	При замене колодок с предельным износом накладок необходимо на колёсном цилиндре утопить упоры колодок
	Клещи 179L фирмы Usag или молоток и стержень латунный
технологический,

линейка ГОСТ 427-75
	Допустимая толщина  накладок — не менее 1,5 мм. Повреждения накладки не допускаются

	14.
	Установить тормозные колодки согласно пп.7-11 в последователь-ности, обратной снятию
	-
	-

	15.
	Завернуть направляющие штифты
	Ключ кольцевой 12

ГОСТ 2906-80


	Нанести на посадоч-ный поясок ступицы смазку графитную ЛСЦ-15 или УС. Норма расхода — 2-4 грамма

	16
	Выполнить операции пп.5-13 для другого заднего колеса
	-
	-

	17.
	Отрегулировать привод стояноч-ного тормоза
	-
	Рычаг привода ручного тормоза должен иметь ход в пределах 2-4 зубцов (щелчков)

	18.
	Установить задние колёса и завернуть болты крепления колёс
	Головка сменная 19 ГОСТ 25604-83, 

вороток ГОСТ 22401-83
	-

	19.
	Опустить автомобиль, затянуть болты крепления колёс
	Ключ динамометрический

ГОСТ 13837-79
	Момент затяжки болта крепления колёс 67-94 Нм (от 6,7 до 9,4 кгс.м)

	20.
	Нажать на педаль тормоза 2-3 раза, проверить и при необходимости довести до нормы уровень тормоз-ной жидкости в бачке 
	-
	Уровень тормозной жидкости в бачке должен быть на отметке ”max”

	21.
	Проверить эффективность и устой-чивость автомобиля при торможе-нии на стенде
	Стенд тормозной СТМ-3-СП-11 ПФК «ГАРО»
	Контроль качества сборки допускается проводить в процессе выполнения работ


Рис.1. Тормозной барабан


1 – направляющие штифты; 2 – отверстия резьбовые технологические; 3 – тормозной барабан.





Рис.2. Задний тормоз: 1 – наконечник заднего троса;


 2 – задняя тормозная колодка; 3 – опорная стойка колодки; 4 – рычаг ручного привода колодок; 5 – распорная планка колодок; 6 – палец рычага ручного привода колодок; 7 – верхняя стяжная пружина колодок; 


8 – нижняя пружина колодок; 9 – передняя тормозная колодка; 10 – задний трос ручного тормоза.
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